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(54) Broadcast-Point-to-PoinMnformationsverfahren 

(57) Eine einfache, kostengunstige und ergonomi- 
sche Information eines Endgerat-Nutzers (7) mit indivi- 
duellen Detail- 1 nformationen (12) wird ermoglicht durch 
ein Endgerat (6), eine Zentrale (1) und ein Verfahren zur 
individuellen Information eines Endgerat-Nutzers (7) 
durch Senden von Allgemein-lnformationen (3) und 
endgeratnutzer-individuellen Detail- 1 nformationen (12) 
umfassenden [nformationen (3,12) von einer Informati- 
onszentrale (1) an das Endgerat (4), 



wobei uber einen Broadcast- Funkkanai (2) vonder 
Irrformationszentrale (1) Allgemein-lnformationen 
(3) an das Endgerat (4) zur dortigen Darstellung (6) 
fur den Endgerat- Nutzer (7) gesendet werden, 
wobei bei der Darstellung (6) der Allgemein-lnfor- 
mationen (3) fur den Endgerat- Nutzer (7) auch eine 
Darstellung von Hinweisen (8) auf Moglichkeiten 
des Abrufs (10) von Paketen (12) von Detail-lnfor- 
mationen erfolgt, 

wobei bei einer endgeratnutzerseitigen Auswahl (8) 
eines Paketes (12) von Detail- Informationen auto- 
matisch vom Endgerat (4) uber einen Point-to- 
Point-Funkkanal (1 1) ein Paket (12) mit Detail-lnfor- 
mationen von der Informationszentrale (1) angefor- 
dert (10) wird und von der Informationszentrale (1) 
an das Endgerat (4) uber einen Point-to- Point- 
Funkkanal (11) ubertragen wird. 



BTS 



Informations- 
zentrale 



MScjJ H H 



Radio- 
Sender 






12 




Detail- 


3 


Allgemein- 


Informa- 




lnforma- 


tionen 




tionen 



■ sauh 

■ KO(n 



Mobil- 
telefon 



Fig. 1 



Q_ 
LU 



Printed by Xerox (UK) Business Services 
2.16.7 (HRSJ/3.6 



BNSDOCiD: <EP 1037187A2J_> 



1 



EP1 037 187 A2 



2 



Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur indi- 
viduelien Information eines Endgerat-Nutzers durch 
Senden von Allgemein-lnformationen und endgeratnut- 
zer-individuelle Detailinformationen umfassenden infor- 
mationen von einer Informationszentrale an das 
Endgerat. 

[0002] Die zur Verfugung stehende Kapazitat in 
Broadcast-Funkkanaien, wie Radio, Mobilfunk-Broad- 
cast etc. ist begrenzt, so daB sich Informationen einem 
Endgerat-Nutzer nicht mit alien vorstellbaren Details 
darstellen lassen, die dieser zu individuellen Informa- 
tion wunschen kdnnte. Im Festnetz ist die Ubertragung 
von Allgemein- und Detail -Information uber einen Orts- 
bereichs-Point-to-Point-Kanal zu einem Internet-Provi- 
der bekannt. Ein derartiger individueller Kanal ist jedoch 
im Mobilfunk wegen der verglichen mit dem Festnetz 
deutlich hoheren Kosten ungeeignet. 
[0003] Aus der DE 196 08 538 C1 ist ein Informati- 
onssystem bekannt, bei welchem uber einen Rundfunk- 
Broadcast- Kanal Allgemein-lnformationen verschlus- 
selt von einer Informationszentrale an ein Endgerat 
ubertragen werden, wobei das Endgerat die Allgemein- 
lnformationen nur entschlusseln und damit darstellen 
kann, wenn auf eine Anfrage des Endgerates bei der 
Zentrale uber einen Point-to-Point-Kanal hin von der 
Zentrale an das Endgerat ein Schlussel zur Entschlus- 
sung der verschlusselt gespeicherten Allgemein-lnfor- 
mationen ubertragen wird. Die Allgemein-lnformationen 
sind dabei hochstens insofoern als individuell auf die 
Detailwunsche des Endgerat-Nutzers individualisiert 
betrachtbar, als dieser aus ihnen, ohne sie zu kennen, 
uber die Anfrage eines bestimmten Schlussels auswah- 
len kann. DaB somit alle moglichen Detail- Informatio- 
nen verschlusselt uber den Broadcast- Kanal 
ubertragen werden mussen, steht wegen der begrenz- 
ten Kapazitat auch von Broadcast- Kanal en einer belie- 
bigen Detaillierung der Information und damit einer 
individuellen Ausrichtung auf Wunsche des Benutzers 
entgegen. Auch ist problematisch, daB der Endgerat- 
Nutzer nicht bei der Auswahl von Informationen unter- 
stutzt wird, da die Allgemein-lnformationen verschlus- 
selt sind. 

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, 
durch Ausnutzung vorhandener Kanal-Kapazitaten 
einen Endgerat-Nutzer mit moglichst individuellen 
und/oder detaillierten Detail- Informationen einfach, 
ergonomisch und kostengunstig zu versorgen. Die Auf- 
gabe wird durch die Gegenstande der unabhangigen 
Anspruche gelost. 

[0005] Da die Ubertragung von Allgemein-lnforma- 
tionen zur Darstellung im Endgerat in unverschtusselter 
Form erfolgt. kann der Endgerat-Nutzer zu bestehen- 
den Moglichkeiten zur Detail -Information, zu deren 
Inhalt, zu deren Abrufung etc. informiert werden. Dies 
ermdgiicht eine sehr ergonomische Information des 
Endgerat-Nutzers. Da die Allgemein-lnformationen 



uber einen sehr kostengunstigen oder kostenlosen 
Broadcast-Funkkanal an alle gesendet werden, wah- 
rend uber einen Point-to-Point-Funkkanal mit geringerer 
Kapazitat und hoheren Kosten lediglich spezifisch ein 

5 Paket mit vom Endgerat-Nutzer gewiinschten und aus- 
gewahlten Informationen ubertragen wird, ist das Ver- 
fahren sehr kostengunstig und effizient. 
Detailinformationen werden nur insofern ubertragen, als 
sie vom Endgerat-Nutzer gewunscht werden. Detailin- 

w formationen konnen auch Menus und/oder Unterme- 
nus, insbesondere graphische Menu-/Untermenu- 
Oberflachen, enthalten. Darstellbare Allgemein-lnfor- 
mationen im Sinne der Anspruche konnen insbesond- 
ere graphische Oberflachen enthalten oder sein, die 

is Informationen fur den Endgerat-Nutzer und/oder Menu- 
Steuerungs- Informationen und/oder bei einer Anfrage 
uber den Point-to- Point-Fun kkanal zur Abfrage-Spezifi- 
zierung mitsendbare Informationen zu einer moglichen 
Auswahl eines Paketes enthalten. Darstellbar sind Infor- 

20 mationen insbesondere dann, wenn sie ohne Schlus- 
selabruf zu ihrer Entschlusselung darstellbar sind. 
[0006] Darstellbare Allgemein-lnformationen und 
uberdies vorzugsweise auch darstellbare Detail- Infor- 
mationen konnen optisch und/oder akustisch darstell- 

25 bar sein. Vorteilhaft ist insbesondere eine optische 
Darstellung, welche die Darstellung von manuell oder 
akustisch betatigbaren Software-Schaltern zu einem 
Paket zu dessen Anforerung uber den Point-to-Point- 
Kanal umfassen. 

30 [0007] Als Point-to-Point-Funkkanal kann ins- 
besondere ein Mobilfunk-Kurznachrichten-Point-to- 
Point-Kanal, wie GSM-SM, ein Mobilfunk- Sprachkanal 
(uber TCH), ein Mobilfunk-Datenkanal (beispielsweise 
TCH-Kanal fur Faxubertragung) verwendet werden. Als 

35 Broadcast-Funkkanal kann ein Mobilfunk-Kurznachrich- 
ten-Broadcast- Kanal, wie GSM-SM-CB, ein digitaler 
Radiokanal, ein analoger Radiokanal oder ein sonstiger 
Funkkanal verwendet werden. 

[0008] Der Point-to-Point-Funkkanal zur Anforde- 
40 rung von Detail - Informationen ist vorzugsweise der glei- 
che wie zur Obertragung der Detailinformationen von 
der Zentrale an das Endgerat. Im Falle eines Point-to- 
Point-Funkkanals kann beispielsweise eine Kurznach- 
richt zur Anforderung einer Detail information vom End- 
45 gerat an eine Zentrale und darauf eine Kurznachricht 
mit den angeforderten Detail-lnformationen von der 
Zentrale an das Endgerat ubertragen werden. 
[0009] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfin- 
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei- 
so bung eines Ausfuhrungsbeispiels anhand der 
Zeichnung. Dabei zeigt 

Fig. 1 schematisch die Ubertragung von Allge- 
mein-lnformationen uber einen Broadcast- 
55 Funkkanal und von Detail-lnformationen 

uber einen Point-to-Point-Kanal und 

Fig. 2 ein Beispiel mit einer Verkehrs-Informations- 
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zentrale. 

[0010] In Fig. 1 sendet erne Informationszentrale, 
hier eine Verkehrs- Informationszentrale 1, uber einen 
Cellbroadcast-Kanai (also einen von einer Vielzahl von 
Teilnehmern empfangbaren, unverschlusselten oder 
verschlusselten und im letzteren Fall mit im Endgerat 
vorhandenen Schlusseln entschlusselbaren Kanal 2) 
Allgemein-lnformationen 3 an ein Endgerat 4 mit einem 
Emplanger 5 fur Informationen des Celibroadcast- 
Kanals 2. Auf einem Terminal 6 des Endgerates 4 wer- 
den uber den Cellbroadcast-Kanal 2 ubermittelte Allge- 
mein-lnformationen 3 dem Endgerat-Nutzer 7 optisch 
dargestellt. Beispielsweise kann dem Endgerat-Nutzer 
optisch dargestellt werden, daB in seiner Umgebung 
(=in KOIn) auf Autobahnen Staus detektiert wurden und 
daB er mit dem Software-Button 8 Details zu diesen 
Informationen anfordern kann. Wennder Endgerat-Nut- 
zer 7 den Software- Button 8 (- deutsch: Software- 
Schalter 8) betatigt, indem er auf diese Stelle tippt, die 
Zahl 8 eintippt, eine akustische Eingabe gibt etc., kann 
er uber einen Point-to- Point- Kanal 9 bei der Zentrale 1 
Detail- Informationen 12 anfordern 10. Der Point-to- 
Point-Kanal 9 kann beispielsweise ein Kurznachrichten- 
kanal, wie GSM-SM, sein Mit der Anfrage 10 uber den 
Point-to- Point-Kanal 9 konnen beispielsweise die 
Anfrage spezifizierende Details ubertragen werden , die 
das Endgerat mit den Informationen 3 zum Software- 
Button 8 erhieit und die beispielsweise die Umgebung 
des Endgerates (Koln), die Art der angeforderten Infor- 
mationen (Stau-lnformationen), deren Identitat etc. spe- 
zifiziert. Ober den gleichen Point-to- Point- Kanal 9 oder 
einen anderen Point-to-Point-Kanal 11 (beispielsweise 
ebenfalls GSM-SM) werden die angeforderten Detail- 
Informationen 12 (betreffende den Software-Button 8) 
von der Zentrale 1 an das Endgerat 4 ubertragen. Die 
Detail- Informationen 12 konnen optische oder akustisch 
darstellbare Informationen enthaiten. Sie konnen ins- 
besondere Verkehrsinformationen enthaiten; Verkehrs- 
irrformationen konnen insbesondere Informationen uber 
die aktuelle Verkehrslage, uber eine prognostizierte 
Verkehrslage, uber Navigations- Information en fur einen 
Endgerat-Nutzer 7 mit oder ohne Berucksichtigung der 
aktuellen und/oder prognostizierten Verkehrslage sein. 
Die Auswahl der Detail- Informationen 12 in der Zentrale 
1 auf eine Anfrage 10 hin kann die aktuelle Position des 
Endgerates berucksichtigen, wenn diese im Endgerat 
erfaBt wird (mit GPS etc.) oder im Mobilfunknetz erfaBt 
wird (in Form der aktuellen Funkzelle etc.) und mit der 
Anfrage 10 ubertragen wird. 

[0011] Welche Informationen genau ein Paket ent- 
haiten soli, muB nicht in der Anfrage eines Paketes 
angegeben sein und kann der Zentrale Oberlassen sein. 
Ein Paket kann auch als Datensatz oder Datensequenz 
bezeichnet werden. 

[0012] Fig. 2 zeigt ein Beispiel, in welchem die 
Informations-Zentrale 1 eine Verkehrs- Informationszen- 
trale ist, wobei die Allgemein-informationen 3 und 



detaillierte Informationen 12 Verkehrsinformationen 
sind. Der Endgerat-Nutzer fahrt dabei in einem Kraft- 
fahrzeug in einem StraGenverkehrsnetz. Im Kraftfahr- 
zeug ist das Endgerat 4, 6 mit den 
5 Sendern/Empfangern 5, 13 eingebaut. 

[0013] Der Allgemein-lnformationsempfanger 5 
kann dabei insbesondere ein analoges oder digitales 
Radio sein. 

Der Detail-lnformationsempfanger und -sender 13 kann 
10 insbesondere ein Mobilfunkgerat (z.B. gemaB GSM, 
UMTS etc.) sein. 

[0014] Das Verfahren kann mit einer Schaltung 
Oder alternativ mit einem Prozessor und einem Pro- 
gramm realisiert werden. 

15 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur individuellen Information eines End- 
gerat-Nutzers (7) durch Senden von Allgemein- 
20 Informationen (3) und endgeratnutzer-individuellen 

Detail- Informationen (12) umfassenden Informatio- 
nen (3,12) von einer Informationszentrale (1) an 
das Endgerat (4), 

25 - wobei uber einen Broadcast- Funkkanal (2) von 
der Informationszentrale (1) Allgemein-lnfor- 
mationen (3) an das Endgerat (4) zur dortigen 
Darstellung (6) fur den Endgerat-Nutzer (7) 
gesendet werden, 

30 - wobei bei der Darstellung (6) der Allgemein- 
lnformationen (3) fur den Endgerat-Nutzer (7) 
auch eine Darstellung von Hinweisen (8) auf 
Moglichkeiten des Abrufs (10) von Paketen 
(12) von Detail -Information en erfolgt, 

35 - wobei bei einer endgeratnutzerseitigen Aus- 
wahl (8) eines Paketes (12) von Detail- Informa- 
tionen automatisch vom Endgerat (4) uber 
einen Point-to-Point- Funkkanal (11) ein Paket 
(12) mit Detailinformationen von der Informati- 

40 onszentrale (1) angefordert (10) wird und von 

der Informationszentrale (1) an das Endgerat 
(4) uber einen Point-to-Point-Funkkanal (11) 
ubertragen wird. 

45 2. Verfahren nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Point-to-Point-Funkkanal eine geringere 
Ubertragungskapazrtat als der Broadcast- Funkka- 
nal hat. 

50 

3. Verfahren nach einem der Anspruche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB als Point-to-Point-Funkkanal zur Anforderung 
eines Paketes ein Mobilfunk-Kurznachrichtenkanal 
55 verwendet wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 
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daB als Point-to-Point-Funkkanal zur Anforderung 
eines Paketes ein Mobilfunk-Sprachkanal verwen- 
det wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 oder 2 
dadurch gekennzeichnet, 

daB als Point-to-Point-Funkkanal zur Anforderung 
eines Paketes ein Mobilfunk-Datenkanal verwendet 
wird. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB als Point-to- Point-Funkkanal zur Obertragung 
eines angeforderten Paketes ein Mobilfunk-Kurz- 
nachrichtenkanal verwendet wird. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB als Point-to-Point-Funkkanal zur Obertragung 
eines angeforderten Paketes ein Mobilfunk-Sprach- 
kanal verwendet wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB als Point-to-Point-Funkkanal zur Obertragung 
eines angeforderten Paketes ein Mobilfunk-Daten- 
kanal verwendet wird. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB als Kanal zur Anforderung eines Paketes der 
gleiche Kanal verwendet wird wie zur Ubertragung 
eines angeforderten Paketes. 

1 0. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB zur Obertragung der Allgemein-lnformationen 
ein Mobilfunk-Cellbroadcast-Kanal verwendet wird. 

1 1 . Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB zur Obertragung der Allgemein-lnformationen 
ein digitaler Radiokanal (DAB) verwendet wird. 

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB als Kanal zur Ubertragung der Allgemein-lnfor- 
mationen ein analoger Radiokanal verwendet wird 

1 3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB ein Paket Verkehrsinformationen zur aktuellen 



Verkehrslage und/oder Verkehrsprognosen 
und/oder Navigationshinweise enthalt. 

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
s che, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB ein Paket Verkehrsinformationen zu einem den 
Ort des Endgerat-Nutzers umgebenden Gebiet ent- 
halt. 

10 

1 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB ein Paket Verkehrsinformationen zu einer vom 
15 Endgerat-Nutzer eingegebenen geplanten Route 
enthalt. 

1 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 

20 dadurch gekennzeichnet, 

daB die Darstellung akustisch erfotgt. 

1 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 

25 dadurch gekennzeichnet, 

daB die Darstellung optisch erfolgt. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, 
dadurch gekennzeichnet, 

30 daB die Darstellung der Allgemein-lnformationen 
optische, betatigbare Software-Schalter (8) betref- 
fend jeweils ein Paket von Detail- Informationen 
umfaBt, bei deren (8) Betatigung vom Endgerat an 
die Zentrale eine Anfrage betreffend ein dem Soft- 

35 ware-Schalter zugeordnetes Paket abgesendet 
wird. 

1 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 

40 dadurch gekennzeichnet, 

daB bei einer Anfrage eines Paketes ein Endgerat- 
Nutzer-Code und/oder Identitatsdaten ubertragen 
werden. 

45 20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB bei der Anfrage uber den Point-to-Point-Funk- 
kanal Anfragespezrfizierungs- Informationen betref- 

50 fend ein angefordertes Paket vom Endgerat an die 
Verkehrsinformationszentrale ubertragen werden, 
welche Anfragespeziflzierungs-lnformationen das 
Endgerat uber den Broadcast-Funkkanal mit 
Zuordnung zu dem Paket Oder zugeordneten Soft- 

55 ware-Schalter (8) erhalten hat. 

21 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 
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dadurch gekennzeichnet, gespeicherten Programms zur Durchfuhrung 

daB die Allgemein-lnformationen unverschlOsselt des Verfahrens nach einem der vorhergehen- 

gesendet werden. den Anspruche. 

22. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 20, s 
dadurch gekennzeichnet, 

daB im EndgerSt die Allgemein-lnformationen ohne 
Abruf eines Schlussels uber den Point-to- Point- 
Kanal durch einen im EndgerSt gespeicherten oder 
vom Endgerat-Nutzer abfragbaren Schlussel dar- w 
stelibar sind. 

23. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 15 
daB die Allgemein-lnformationen und die individuel- 
len Detail- 1 nformationen Verkehrsinformationen 
sind, daB die Informationszentrale eine Verkehrs- 
Irrformationszentrale ist und daB das Endgerat ein 
Verkehrsinformations-Endgerat ist. 20 

24. Endgerat mit 

einer Empfangseinrichtung (5) zum Empfan- 
gen von Allgemein-lnformationen uber einen 25 
Broadcast-Funkkanal. 

einer Empfangseinrichtung (13) zum Empfan- 
gen von Detail- 1 nformationen (12) uber einen 
Point-to- Point- Kanal, 

einer Sendeeinrichtung (13) zum Senden einer 30 
Anfrage nach Detail- (nformationen an eine 
Zentrale (1), 

einer Ausgabeeinrichtung (6) zum Darstellen 
von (nformationen fur einen Endgerat-Nutzer 
(7), 35 
einer Schaftung oder einem Prozessor (14) 
zum Bearbeiten eines in einem Speicher (15) 
im Endgerat (4) gespeicherten Programms zur 
Durchfuhrung des Verfahrens nach einem der 
Anspruche 1 bis 23. 40 

25. Zentrale (1) mit 

einer Sendeeinrichtung (16) zum Senden von 
Allgemein-lnformationen uber einen Broad- 45 
cast-Kanal (2), 

einer Sendeeinrichtung (17) zum Senden von 
Detail-lnformationen (12) an ein EndgerSt (4) 
uber einen Point-to-Point-Funkkanal (11), 
einer Empfangseinrichtung (17) zum Empfan- so 
gen einer Anfrage (10) eines Endgerates nach 
Detail-lnformationen (12) uber einen Point-to- 
Point-Kanal (9), 

einem Speicher (18) fur zu sendende Allge- 
mein-lnformationen und einem Speicher (19) 55 
fur zu sendende Detail-lnformationen, 
einer Schaftung oder einem Prozessor (20) 
zum Bearbeiten eines in einem Speicher (21) 
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(54) Broadcast-Point-to-Point-lnlormationsverfahren 

(57) Eine einfache, kostengiinstige und ergonomi- 
sche Information eines Endgerat-Nutzers (7) mit indivi- 
duellen Detail-lnformationen (12) wird ermoglicht durch 
ein Endgerat (6) ; eine Zentrale (1 ) und ein Verfahren zur 
individuellen Information eines Endgerat-Nutzers (7) 
durch Senden von Allgemein-lnformationen (3) und 
endgeratnutzer-individuellen Detail-lnformationen (12) 
umfassenden Informationen (3,12) von einer Informati- 
onszentrale (1) an das Endgerat (4), 

wobei uber einen Broadcast-Funkkanal (2) von der 
Informationszentrale (1) Allgemein-lnformationen 
(3) an das Endgerat (4) zurdorttgen Darstellung (6) 
fur den Endgerat-Nutzer (7) gesendet werden, 
wobei bet der Darstellung (6) der Allgemein-lnfor- 
mationen (3) fur den Endgerat-Nutzer (7) auch eine 
Darstellung von Hinweisen (8) auf Moglichkeiten 
des Abrufs (10) von Paketen (12) von Detail-lnfor- 
mationen erfotgt, 

wobei bei einer endgeratnutzerseitigen Auswahl (8) 
eines Paketes (12) von Detail-lnformationen auto- 
matisch vom Endgerat (4) uber einen Point-to- 
Potnt-Funkkanal (11 ) ein Paket (1 2) mit Detail-lnfor- 
mationen von der Informationszentrale (1) angefor- 
dert (10) wird und von der Informationszentrale (1) 
an das Endgerat (4) uber einen Point-to-Point- 
Funkkanal (11) ubertragen wird. 
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